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Placas de espuma rigida de poliestireno extrudido (XPS) com
superficie lisa e encaixe lateral com sec¢cdo em meia madeira.

Utilizadas no

isolamento térmico de coberturas planas

invertidas acessiveis a trafego rodoviario e lajes de fundacéo.

VANTAGENS

Elevado poder de isolamento térmico. Melhoria
da eficiéncia energética do edificio, com um
grande contributo para a economia de energia.
Ideal para casas passivas ou edificios com
consumo quase nulo (nZEB).

Célula fechada: Absorgcdo de agua praticamente
nula, essencial para uso como isolamento pelo
exterior.

Elevada durabilidade.

Grande resisténcia a compressao, permitindo a
sua aplicacdo em situagbes de elevada
solicitacdo mecanica, sob trafego rodoviario ou
estruturas pesadas.

Painéis de alta rigidez e baixo peso.
Pode ser utilizado num amplo
temperaturas; de -50 °C a +75 °C.
Alta resisténcia aos ciclos de gelo-degelo.
Fabricado sem CFC's, HCFC's, HFC's ou HBCD's.

intervalo de

APLICACAO

e Coberturas planas invertidas com
rodoviario e respetiva reabilitacéo.

* Pavimentos interiores, incluindo pavimento
rodoviario.

» Isolamento de edificios refrigerados.

* Lajes de fundacdo de suporte de cargas
elevadas.

* Lajes e lajetas simplesmente apoiadas.

» Estradas.

trafego

T

REGULAMENTACAO

Em conformidade com a norma EN 13164.
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(70,90)-
WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1,5/50)180-FTCD1
Certificado de qualidade marca N AENOR
020/003899 e 020/003802.

Certificacdo ACERMI 12/107/778

Declaracdo Ambiental de Produto (DAP,
Ecoetiqueta Ambiental Tipo IIl), DAPcons®.
NTe.003 de acordo com as normas: ISO 14025
e EN 15804 +A1l.

APLICACAO EM OBRA

ISOLAMENTO TERMICO

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por
utilizagéo indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratério.
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SOPREMA

COBERTURA PLANA INVERTIDA TRAFEGO

RODOVIARIO (pendente <5%):

* As placas SOPRA XPS 500 serdo colocadas
soltas, com juntas encaixadas e contrafiadas
nas varias filas. Se for aplicada uma segunda
camada, as juntas nao devem coincidir com a
primeira camada e assim sucessivamente.

FUNDACOES:

e O suporte estrutural devera apresentar um
nivelamento e planeza adequados (regra de 2
m).

* As placas SOPRA XPS 500 serdo colocadas
soltas, com juntas encaixadas. Se for aplicada
uma segunda camada, as juntas ndo devem
coincidir com a primeira camada e assim
sucessivamente.

) N
PRECAUCOES

* Na aplicagcdo em coberturas, o0 SOPRA XPS
deve ser coberto com protecdo pesada logo
apos a sua colocacao, de modo a protegé-lo do
calor, dos raios U.V. e dos efeitos do vento.

ISOLAMENTO TERMICO
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* Separar a embalagem original imediatamente
antes da aplicacao.

Rastreabilidade:
e A rastreabilidade do produto é garantida por
um codigo de producdo na embalagem.

APRESENTACAO E ARMAZENAMENTO

Dimens@es 1250 x 600 mm, para espessuras totais:

Espessura mz2 / Painéis / mz / Pacotes /
(mm) pacote pacote palete palete
40 7.50 10 90 12
50 6.00 8 72 12
60 5.25 7 63 12
70 4.50 6 54 12
80 3.75 5 45 12
100 3.00 4 36 12
120 2.25 3 31.50 14
Armazenar dentro da embalagem
Armazenamento original, para que as placas

estejam protegidas dos raios UV.

INDICACOES ESPECIAIS

Higiene, salude e meio ambiente

O produto ndo contém nenhuma substancia que
possa ser prejudicial a salde ou ao meio
ambiente e cumpre com os requisitos de saude e
seguranca geralmente aceites.

Classe de emissdo de substancias volateis no ar
interno A+

Gestdo de Qualidade, Meio Ambiente e
Seguranca

A SOPREMA atribui um alto nivel de importancia
a qualidade dos produtos, ao meio ambiente e a
seguranca. Por este motivo, operamos sistemas
de garantia de qualidade e de gestdo ambiental,
atribuidos  por entidades externas, em
conformidade com as normas EN ISO 9001 e EN
ISO 14001.
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o

SGS w SGS

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas
por utilizacéo indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratério.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

- CLASSE
CARACTERISTICAS WEreipolels de acordo com SOPRA XPS 500 UNIDADE
ENSAIO
EN 13164
Resisténcia a compressao minima
(10% deformacdio) UNE EN 826 CS (10\Y) >500 kPa
Durabilidade da resisténcia a
compressao contra o envelhecimento /
degradacéo UNE EN 1606 CC(2/1,5/50)180 2180 kPa
Fluéncia de compresséo 2% a 50
anos
. S UNE EN 12667 0,033 (40-60 mm)
0 o (¢]
Condutibilidade térmica a 10 °C UNE EN 12939 Ad, 10°c 0,035 (70-120 mm) W/m°K
Establlidade dimensionalisoh UNE EN 1604 DS (70,90) 4 % volume
condicdes especificas
Resisténcia ao gelo-degelo UNE EN 12091 FTCD1 <2 % volume
Tracao perpendicular as faces UNE EN 1607 TR200 =200 kPa
Deformacéo sob condi¢bes especifica
de carga a compresséao e de UNE EN 1605 DLT(2)5 <5 % volume
temperatura
Absorcéo de dgua por imersao UNE EN 12087 WL(T)0,7 <0.7 % volume
WD(V)3 3 (40-55 mm)
Absor¢éo de agua por difusdo UNE EN 12088 WD(V)2 2 (60-95 mm) % volume
WD(V)1 1 (2100 mm)
Transmisséo de vapor de agua UNE EN 12086 - 150 U]
Capilaridade - - 0 -
Reacéo ao fogo EN 13501-1 - E Euroclasse
Temperatura limite de aplicacéo - - -50/+75 °C
IC_:oeﬂuente térmico de expansao i i 0,07 mm/m-K
inear
Dimensées:
e<40+2
Espessura UNE EN 823 T1 50 <e <120 +3, -2 mm
Comprimento e largura UNE EN 822 1250 +10 x 600 +8 mm
IRetangularldade em comprimento e UNE EN 824 _ 5 mm/m
argura
Acabamento da superficie - - Liso -
Acabamento lateral - - - -
meia madelra
RESISTENCIA TERMICA
Espessura (mm) 40 50 60 70 80 90 100 120
Resisténcia térmica (m2-K / W) 1.20 1.50 1.80 2.00 2.25 2.55 2.85 3.40

Certificado ACERMI N° 12/107/778 espessuras 40-200 mm.

®
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AENOR

Q

i
020 / 003802 12/107/778

ISOLAMENTO TERMICO

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por
utilizagéo indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratério.
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