
Laboratórios Certificados e Acreditados: 

• LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

 

                                                   
                             

        TECNOVITE – INDÚSTRIA DE ESFEROVITE, LDA 

      AREIAS - COLMEIAS 

                  2420-193 COLMEIAS - LEIRIA 

 

 

Informa para os devidos efeitos que o material em poliestireno expandido (EPS), produzidas em Leiria (Portugal) e 

que são utilizadas para cofragem perdida denominadas: 

 

 

 

                EPS STD 
 

 

 

Ao qual se refere esta declaração, tem as seguintes características: 

 
• Massa Volúmica aparente – 10 Kg/m3 (Pode ter variações de +/- 10%) 

  

• O material STD incorpora materiais reciclados num mínimo de 10 % 

 

• Absorção de água por imersão - < 5% do Volume 

 

• Coeficiente de Dilatação Térmica Linear – 5-7*10-5 °C-1 

 

• A Estabilidade de forma à temperatura – 85 °C 

 

• Classificação da reacção ao fogo pela EN 13501-1 - (Euroclasse): E 

• Classificação da reacção ao fogo pela Especificação LNEC E365: M1 (não inflamável) 

• Espessuras Standard Produzidas: 

o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Leiria, 08 de Janeiro de 2024  ___________                 
                                               A Gerência 

                                                                              (Valter Silva)             


