BeW/

PLASTIMAR

DECLARACAO DE DESEMPENHO
Ne. NEOPLAS100/01/21 —RPC

Cadigo de identificagdo Unico do produto-tipo: | Placas de Poliestireno Expandido (EPS) — NEOPLAS EPS 100

Utilizagdo(Ges) prevista(s): Isolamento Térmico

Fabricante: Plastimar — Industria de Matérias Plasticas, S.A.
Estrada Marginal Norte, 2524-909 Peniche

Sistema(s) de avaliacdo e verificagdo da Sistema 3
regularidade do desempenho (AVCP):

Norma harmonizada: EN 13163:2012 +A1:2015
Organismo(s) notificado(s): Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil, n2 0856
Desempenho(s) declarado(s): EPS—EN13163 —T(2) — L(3) — W(3) — S(5) — P(10) — BS150 — CS(10)100
Caracteristicas essenciais Desempenho Espec|f|ca;otas tecnicas
harmonizadas
Reacc¢do ao fogo Reacgdo ao fogo Euroclasse E
Combustdo de incandescéncia continua Combustdo de incandescéncia continua NPD*
Libertagdo de substdncias nocivas para o ambiente interior Libertagdo de substancias nocivas NPD*
indice de isolamento ao ruido aéreo Rigidez dinamica NPD
Resisténcia térmica Condutibilidade Térmica 0,031 W/m°C
Resisténcia térmica ver tabela 1
Espessura, dv T2
Permeabilidade a agua Absorgdo de dgua NPD
Permeabilidade ao vapor de dgua Transmissdo de vapor de agua NPD EN 13163:2012
Resisténcia a compressdo Resisténcia a compressdo a 10% de +A1:2015
~ 100 kPa
deformacdo
Resisténcia a tracgdo/ flexdo Resisténcia a flexdo 150 kPa
Durabilidade da,r:.sacgao a0 fogo. POr EXposicdo ao falor, Caracteristicas de durabilidade Satisfaz
agentes atmosféricos, envelhecimento/ degradac¢io
Durabilidade dalrt.55|stenC|a termlca por exposmao?o calor, Caracteristicas de durabilidade Satisfaz
agentes atmosféricos, envelhecimento/ degradac¢io
Durabilidade da resisténcia a compressdo com o U «
. ~ Fluéncia a compressdo NPD
envelhecimento/ degradacdo

NPD — No Performance Determined / Desempenho néo determinado
* Ndo existe norma para testes (EN) disponivel

Tabela 1: Resisténcia térmica declarada, de acordo com a espessura nominal:
Espessura Nominal (mm) 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Resisténcia Térmica  Rd (m2k/W) 0,65 0,80 0,95 1,10 1,25 1,40 1,60 1,95 2,25 2,60 2,90 3,25

Espessura Nominal (mm) 110 120 130 140 150
Resisténcia Térmica  Rd (m?k/W) 3,50 3,85 4,15 4,50 4,85

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011 sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Paulo Neves, Director de Qualidade
Peniche, 01 de Setembro de 2021
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